Моющее средство «Ника-4»

Область применения: 
1. Транспорт:

· Промывка различных наружных поверхностей деталей, узлов и механизмов ручным и механизированным способами на автотранспортных предприятиях, автосервисах, ремонтных мастерских, автомойках и т. п. от масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей, копоти, нагара и других характерных загрязнений

· Промывка ходовой части подвижного состава железнодорожного транспорта, наружной поверхности товарных и пассажирских вагонов, вагонов электропоездов ручным и механизированным способами от копоти, остатков нефтепродуктов, следов грунта и металлической пыли

2. Нефтяная промышленность:

· Промывка поверхностей труб, деталей, узлов и механизмов на трубных базах в моечных установках типа «УМ-2-2М», «Тайфун Б» от загрязнений: нефти, парафина, асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО) и т. п.

Характеристики моющего средства:
· Обладает высоким моющим действием

· Не разрушает лакокрасочного покрытия

· Не оказывает коррозионного воздействия на металлы и сплавы

· Обеспечит высококачественный и нетрудоемкий процесс отмывки

Способ применения:
· При незначительных загрязнениях 1–2% раствор моющего средства нанести на обрабатываемую поверхность, выдержать в течение 2–3 минут, после чего тщательно промыть щетками или ветошью. Затем промыть холодной водой.

· Для застарелых, трудноудаляемых загрязнений увеличить концентрацию раствора на обрабатываемой поверхности до 5–7 минут.

Срок годности моющего средства: 12 месяцев
Фасовка: полиэтиленовые флаконы емкостью 1,0 кг, полиэтиленовые канистры емкостью 5 и 30 кг.

